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シニー シサースリフトカタロク

G卜田E SCSS(1)日日可S 自 走式高所作業車
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コンパクトボディで＼

抜群のパワーと機動性を

発揮するジ二十シザ~ス リフト

Elevated Performance

ジニー シザースリフトGSシ リーズは、常に新技術をもって業界をリ
ードし続け、

日本においても高さ 6rln～9mク ラスの製品で高いシェアを誇ります。

非常にコンパクトなボディながら、パワー、機動性、作業床の高さ、安全性の全てにおいて

最高レベルのパフォーマンスを提供します。

小回りの利くコンAク トボディで

様々な現場に対応

ジニー シサースリフトの6Sス リムモデルは、コンハ

クトホティと高さを両立したヒット商品です. コンハ

クトさに加えて、回転半径が非常に小さく小回りか

利き、狭い現場でも十分な操作性を発揮することが

できます:

スリムホティのため、これまて通路が狭く作業車の搬入

が困難であった現場でも楽に使用することかできます、

保守整備を容易にする

故障診断バネルと引き出し型動力部トレイ

全てのモデルで故障診断ハネルを装備していますJ

車載コンヒユータが自己診断結果を LEDて 表示する

ため、万一のトラブル発生時にもすばやい原因究明

が可能です

バッテリーや駆動装置が載った動力部トレイをボディ

から引き出せるため、整備も簡単にできます.

セルフレベリングアウトリガーにより

9 75 rnの作業高を実現

ジニーシサースリフトGS-3232は、本体内蔵型アウト

リガーを装備しています このアウトリガーは自動的に水平

を保つセルフレベリンク機能を有しており、GS-3232は、

最大5度の傾斜地でも車体を水平に維持することができ、

その後作業床を上昇させます

このセルフレベリンクアウトリガーによって、

GS 3232は 81cmと いうスリムな車体幅ながら、最大

975mの 作業床高さを実現しています:

GS-3232



● 環境にやさしい電動式

シニー シサース,フト■動モテルは、/ ンヽテリーを使うため排気カスも

出ない安全て幸■ヽど午美項境を提供 します ま た、モーターコントローラーの

採用にょ| |→ 出廷気皆を低現し長時間の稼動を可能にしています

0折 り畳み式作業床フレーム

全モテルて折り出み京作業床フレームを採用しており 高さ刊隈のある通路の

通過やエレヘータての移動の味なとに便利な対応小てきます

0ジ ョイスティックコントロー'レ

片手て直ば車な操作かてきる、 1本 レハ
ー式のショイステインクコントローラー

を寡用 しています 作 業床 の上下動 も車体 の走行も シ ■イスティックの倒

し測●て達受判御かてき、スムースな操作性を実現します

12mを 超える高さを保ったままで走行可能

G54069RTは 、世界で初めて、最大作業台高 122間 を保ったままでの

走行を可能にした不整地対応シザースリフトです。最大作業台高 79m

および 996mの モデルも作業床を下げることなく走行できるため、

稼動効率を最大限に高めますc
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電動式シザースリフト
*1

GSTM-1530、 GSTM-1930、 GSTM-2032、 GSTM・2632、 GSTM-3232、 GSTM-2046、 GSTM-2646、 GSTM-3246

仕様

0最 大作業台高さ 4 57 rn 5 79 rn 610m 792m 9 75 rn 610m 792m 9 75 rn

0作 業台高さ一格納時 097m 100m 1 03 rn 116m 1 29 rn 1 04 rn 116m 1 29m

0作 業台長さ 岩撤鞭」

伸長時

1 60m

254m

2 26 rn

318m

0作 業合幅一外部 0 74 rn 081m 115m

G拡 張時高さ

固定ガードレール

折り畳み式ガードレール

ガードレール折り畳み時

1 96 rn

2  0 3  r n

1 73m

200m

21l m

1 75 rn

2 0 3 m

210m

1 75m

226m

191m

243m

203m

2 13 rn

155m

2 26 rn

1 68 rn

239m

180m

●車長 1 80m 2 44 rn 243m 2 41 rn

0車 幅 0 76 rn 0 81 rn 1 17m

●ホイールベース 1 32m 185m

●地上ク万ランス項蒟蒔け央罰

0       +撲 靖

006m

0 0 2 m

0 0 9 m

0 0 2 m

0 1 0 m

0 0 1 9 m

性能

最大定員数 (名) 2 4 3 2

最大積載荷重 272k9 227k9 363k9 227k9 544k9 464k9 318k9

最大積載荷重(伸長部) 1 1 0 k 9

走行速度 一格納時(最大) 4 0 krn/h 3 5km/h

走行速度 ―上昇時(最大) 0 8km/h

登坂能カ ー格納時 30% 25% 00% 25% 30% 25%

最小回転半径 ―内周 0

最小回転半径 ‐外周 1 55 rn 213m 229m

上昇/下降速度(最大) 16/29 sec 16/25 sec 拘/34 sec3 0 / 4 0  s e c37/40sュ 30/33s〕 X〕/38顛 57/35 sec

操作スピード 可変式 可変式
に〕

可変式

馬区匡功 前方2車輪

多板ディスクブレーキ 後方2車輪

動力

動力源 24 V DC

油圧システム総油量 142L 17L

姫 1,168k9 11226 kg 1,621 k9 2,002k9 2,352k9 1,804 kg 1,956k9 2,364k9
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6SrM 2669DC 6SI日3369DC GSIは 4069DCお よびエンジン駆動式モデルの仕様表は、別途担当営業にこ用命ください。

アウトリガー使用時は、走行できません。
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お問い合わせ

201703


