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それがZシ リーズのコンセプトです。

高く、障害物を乗り越えて作業ができる

ジエーの多関節Z型 屈伸ブーム高所作業車。

これまでにない広い作業範囲を可能にします。

誰にでも扱いやすい、スムーズで正確な操作性

ブームリフトZシ リーズは、ジニーの卓越した比例制御技術により、

滑らかで正確なブームの動きを実現します。これにより作業者は、作業

デッキをすばやくスムーズに動かすことができ、思い通りの位置にヒタリ

と止めることができます。

さらに、Z40/23Nモ デルでは、ブームの複数の動きを同時に実行できる

制御機能を備え、これまで以上に効率的な操作を実現しています。

狭い場所でもらくらく動く、

コンパク トでスリムなボディ

電動式 Zシ リーズのナロー
(N)

モデルはコンパクトでスリムな

ボディが特徴で、狭い場所での

高所作業に真価を発揮しますっ

回転半径も小さく、ほとんどの

モデルがテールスイングゼロ.

現場への進入路が狭い場合も

楽に通ることができます。

Z"-30/20 N R」

的確な位置にすぐ移動できる

可動域の広いジブブーム

自動的に水平を保つ作業テッキ

は左右90度 まで回転できます

作業デッキを支えるジフフーム

は、モデルにより垂直方向に

130度 ～ 139度 回転させること

カミできます.さらに、回転ジフ(Rサ)

タイフのモデルは、ジフフーム

を水 平方 向 にも1 8 0 度回転

できます.

こうしたジフフームの動きは

比例制御でスムースに行われ、

狭い場所でも作業デッキをすは

やく最適なホジションにつける

ことヵミてきます.
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発電機搭載のハイブリッドモデルは、

さらに安心の長時間稼動

Zシ リーズDCモ デルには、ディーゼル発電機を搭載

したハイブ'ブッドモデルがあり、長時間の移動とブー

ムリフト作動を可能にします。装備しているディーゼ

ル発電機により、バッテリーが完全に放電された状

態になっても、全ての機能を作動させるのに十分な

電力を供給することができます。

尊

1回 の充電で長時間運転が可能

Zシ リーズ電動モデルのDC48V駆 動装置は、1回

のバッテリー充電で長時間の運転が可能です。標準

搭載のユニバーサルスマート充電器は通常のAC電

源による充電が可能で、電圧と周波数に自動対応し

ます。また、フル充電されれば自動的に充電を停止

します。

ディーゼル、ガソリン、LPGな どに

対応する動力源

Zシ リーズは、電動モデル以外に、ハイパワー

なディーゼルエンジン、ガソリンエンジンを

動力源とするモデルをラインアップしています。ガソ

リンエンジン仕様モデルは燃料をLPGに 切り替えて

走行が可能となっています。

地面から最大リーチ高までの作業範囲を

自在に移動

Zシリーズ大型モデルは、ジニーが開発したFast Mast

システムにより、副ブームを下げることなく作業デッキ

を地面まで下げることができ、迅速で効率的な上下

移動ができます。

また、主ブームと副ブームを連係作動させて、最大

リーチ高まで一気に上昇させることができ、迅速な

作業と高い効率を実現できます。



ブームリフトZシリーズ
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ZTM-30/20N R)、 ZTM-34/22N、 ZTM-40/23N R)、 ZTM-40/23N、 ZTM-45/25)DC&Bi―Energy、 ZTM-60/34、ZTM-80/60

仕様

Z‐30/20N R)の可動範囲
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最大作業合高さ 880m 10621n 1232m 1094m 1839m 2377m

水平リーチ最大長さ 625m 678m 601m 765m 1105m 1829m

最大上昇 &水 平クリアランス 386m 462m 648m 704m 823m 883m

0作 業合長さ 076m 091m(81)/076m(6ft)

0作 業台幅 117m 142m 117m   l   1 42m 180m 244m〔 8■)/180m(61)

0高 さ/0長 さ(格納時) 2m/531m 2 rrL/672m 198m/653m 2「76聞 m 269m/816m 3m/1127mい い

0高 さ/●長さ(輸送格納時) 224m/866m 226m/419m

0車 幅 119m 1 4 7 m 150m 170m 246m 240m

0ホ イ ルベース 158m 1 88m 1 96m 203m 25打 m 285m

● 地上ク〃ランスー車輛中央部 009m 014m 018m 024m 041m 000m

性能

最大積載荷重 227 kg

作業合 回転 180° 180°

垂直ジブ回転 139° 128°

水平ジフ回転 180° 180°

ターンテーフ)レ回転 366°非連続 060°連続

後方小旋回 O 013m 0 117m(!

走行速度 ‐格納時

走行速度 ―上昇時

4 8km/h

llkm/h

6 4km/h

llkm/h

72km/h

llkm/h

4 8km/h

1 0km/h

4 8km/h

l lkm/h

4 88 km/h

ll km/h

リフトスピード(最大高さ) 76 sec

登坂能力 35% 80% 40%‐ 4WD(10 45%4WD I10

最小回転半径 、内周 165m 213m 087m H83m 304m 213m l:

最」ヽ回転半径‐外周 323m 408m 320m 427m 607m 457m(:内

操作スピード 可変式

動カ

動力源 48 V DC
48V DC

&デ ィーゼル

発電機

ディーゼルエンジン
またはガソリン LPGエ ンジン

駆動系 29V3相 AC

補助動力 24 V DC 12 V DC

油圧システム総油量 161L 303L 1703L 170L

燃料タンク容量
341 L

(B Energy)
757L

1似L(ディーゼルエンジン)

14L(カソリン LPGエ ンジン

機体=■ 6)450 kg 5,171 kg 61940 kg  1  6,908k9 71394 kg l:3) 10,215k9 16.284 kg_2wS (19)
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